
KAMAKURA FAN シリーズ

涼風扇（熱交換式） KUC-W

50 Hz 60 Hz

■仕様・価格表

相数 電圧 極数
[ cm ] (φ) [ V ] ( P ) [ m

3
/min ] [ dB ] [ m

3
/min ] [ dB ]

KUC-126W4

KUC-166W4

*1 冷却能力設定条件 ： 吸込空気温度 35 ℃、吸込空気湿度 60 ％、入口冷水温度 17 ℃

*2 騒音は、機端 1.5 m 地点３点の平均値で、フリーエアで測定した値です。

・ 使用する冷水は、「冷凍空調機器用水質ガイドライン JRA-GL02：1994　冷却水系（一過式）」の基準を満たしたものをご使用ください。

■外形寸法表

Ｄ Ｍ Ｆ Ｇ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｐ 乾燥時 運転時

KUC-126W4

KUC-166W4

■外形寸法図 単位 [ mm ] ■構造仕様
形　式

 ① ケーシング  電気亜鉛メッキ鋼板 1.2 t

 ② エレメント  銅管 0.6 t  × アルミフィン 0.15 t

 ③ ファン  鋼板

 アウターロータ型電動機

 ④ モータ  耐熱クラス Ｅ

 ⑤ 吹出口横ダンパー  SUS304　1.2 t

 ⑥ 吹出口縦ダンパー  SUS304　1.2 t

 熱間圧延鋼板
 L-40 × 55 × 4.5

 ⑧ リード線  2PNCT、モータより 1 m

 ⑨ フィルタネット  電気亜鉛メッキ鋼板 1.2 t

 ⑩ フィルタ  ＰＰハニカム

 ⑪ ドレンパン  電気亜鉛メッキ鋼板 1.6t ＋ SUS304 1.5t

 塗装  メラミン焼付塗装

 塗装色  グレー（マンセル 8.15Y6.4/0.6 ）

 最高使用圧力  0.3 MPa(G)

※ 改良のため、仕様・性能等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 2025.04. 株式会社 鎌倉製作所
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定価は本体のみの税抜
価格です。
また各種オプション製品
および関連工事などに
関する諸費用は含まれ
ておりません。
詳しくはご相談ください。
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